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Power Dehnspannfutter  I  Power Hydro Chuck

PHC.A
Power Hydro Chuck

30 % höhere Spannkraft als herkömmliche 
Dehnspannfutter
30 % higher clamping forces than conventional 
hydro chucks

höchste Spannfl exibilität durch Reduzierhülsen
large clamping range through collets

Rundlaufgenauigkeit:
Run-out accuracy:

Spannbereich:
Clamping range: Ø 3,0 - 32,0 mm

0,003 mm I 4xd

Große Spannfl exibilität durch Reduzierhülsen und stabiler Rundlauf
large clamping range and stable run out

Einfache und schnelle Werkzeugspannung
easy! Quick! Simple Clamping!

Optimale Vibrationsdämpfung
high anti-vibration effect

Optimaler Rundlauf und höhere Spannkräfte
higher precision and increased clamping forces

schnelle und einfache
Werkzeugspannung mittels 
6kant-Schlüssel

easy and quick tightening 
with a single hex wrench

Verdrehsicherung
Rotation lock

Markierung
Marking 

Zentral
Inner coolant

Peripher
Side-through

Die Mindesteinspanntiefe ist
auf der Futternase markiert

Min. clamping length is shown
on Hydro Chuck.

29
m

m

Das einzigartige Hydrauliksystem absorbiert
weitgehend Vibrationen
Special oil chamber around the chucking
sleeve absorbs cutting vibrations.

Vibration Test

Rundlaufgenauigkeit
Run-out accuracy 0,003 mm I 4xd

axiale Längeneinstellung (HSK-A)
Tool pre-set without height off set

neuartiges Hydrauliksystem 
generiert optimalen Rundlauf und 
höhere Spannkräfte
unique hydro system for higher 
precision and increased 
clamping forces

Seconds (S) Seconds (S)

Acceleration ( m
/s2 )

Acceleration ( m
/s2 )

PHC-A Hydro Chuck Shrink Fit Chuck
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Kraftvolle Zerspanung I powerful machining

Die Kombination aus hoher Rundlauf-
genauigkeit und großer Stabilität erlaubt 
den Einsatz in schweren Fräsanwendungen.
The combination of high run-out and high
stability allows heavy milling applications.

Hochdruck-Dehnspannfutter OMEGA  I  Highpressure Hydro Chuck OMEGA

PHC.H
Hydro Chuck Omega

neuartiges Hydrauliksystem absorbiert 
Vibrationen weitgehend
Special oil chamber absorbs cutting 
vibrations

erhöhte Stabilität durch verstärkten Grundkörper
increased stability through reinforced body

schwere Fräsanwendungen I trochoidales Fräsen
heavy milling I trochoidal milling

Rundlaufgenauigkeit:
Run-out accuracy:

extreme Spannpower:
incredible high clamping forces: Ø 32: 2000 Nm

0,003 mm I 4xd

Hohe Rundlaufgenauigkeit und Radialsteifi gkeit
High precision and radial rigidity

Vibrationsdämpfung & Spannkräfte
Anti-vibration effect & High clamping force

Große Spannfl exibilität & stabiler Rundlauf
large clamping range & stable run out

Maximale Stabilität 
Maximum stability

Ein neuartiges Hydrauliksystem absorbiert Vibrationen weitgehend 
und generiert höhere Spannkräfte als herkömmliche Dehnspannfutter.
Special oil chamber around the chucking sleeve absorbs cutting vibrations 
and utilizes stronger clamping forces than conventional hydro chucks.

Verdrehsicherung
Rotation lock

Markierung
Marking 

Spannkraftvergleich
Clamping force comparison

(ø20mm)

optimale Vibrationsdämpfung
High vibration dampening

verstärkter Grundkörper &
verbessertes Hydrauliksystem
ermöglicht eine stabile und 
präzise Werkzeugspannung

reinforced body & dual 
clamping points for stable and 
high precision clamping.

Vibration Test

Seconds (S) 500 Nm          800 Nm

Acceleration ( m
/s2 )

O
ther high-rigidity 

hydro

H
ydro chuck om

ega
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Power Dehnspannfutter
Power Hydro ChuckPHC.A

H

HSK40A
DIN 69893  I  ISO 12164

Tol.
h6mm

max
15.000

min-1

0.003------
50O3.0-

25.0

 d D1 D2 D3 L L1  I H     Halter | Holder

HSK40A

max. Einspanntiefe  I  insertion length

min. Einspanntiefe  
insertion length

  -PHC03A  -751 3   - 24  46 75 19,8 18 27       - L-4T
  -PHC04A  -801 4   - 25  46 80 25,1 24 29       - L-4T

  
-PHC06A  -90 6 24 26  46 90 30 29 34        - L-4T

  -PHC08A  -90 8 26 28  46 90 30 29 34       - L-4T
  -PHC10A  -105 10 28 30  52 105 44 40 50        - L-4T
  -PHC12A  -105 12 30 32  52 105 45 40 50 PHS12-d L-4T
  -PHC14A  -105 14 34 36  52 105 46 40 50       - L-4T
  -PHC16A  -105 16 36 38  52 105 46 40 50       - L-4T
  -PHC20A  -105 20 40 42  46 105 49 40 50 PHS20-d L-4T
  -PHC25A  -120 25 50 52  59 120 59 50 60       - L-4T

•  HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
•  HSK ohne Bohrung für Handspannung
•  Mit axialer Längeneinstellung
1 ohne axiale Längeneinstellung

•  HSK-Coolant pipe included in delivery
•  HSK without holes for manual clamping
• With axial length adjustment
1 without axial length adjustment

163
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Dehnspannfutter superschlank
Slim Hydro Chuck Series PHC.A

HSK50A
DIN 69893  I  ISO 12164

mm
max

25.000
min-1

0.003------
50O3.0-

25.0

• Schafttoleranz h6
•  HSK-Kühlmittelrohr und L-T 6kant im Lieferumfang enthalten
• HSK ohne Bohrung für Handspannung
•  Mit axialer Längeneinstellung
1 ohne axiale Längeneinstellung

• Tool shank diameter tolerance must be within h6
• HSK-Coolant pipe and L-T hex wrench included in delivery
• HSK without holes for manual clamping
• With axial length adjustment
1 without axial length adjustment

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

HSK50A

Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

H

max. Einspanntiefe  I  insertion length

min. Einspanntiefe  
insertion length

Tol.
h6

 -PHC03A  -801 3 19,8 24 46 80 19,8 18 27       - L-4T
 -PHC04A  -851 4 25,1 25 46 85 25,1 24 29       - L-4T
 -PHC06A  -90 6 24 26 46 90 30 29 34       - L-4T
 -PHC08A  -90 8 26 28 46 90 30 29 34       - L-4T
 -PHC10A  -105 10 28 30 52 105 44 40 50       - L-4T
 -PHC12A  -105 12 30 32 52 105 45 40 50 PHS12-d L-4T
 -PHC14A  -105 14 34 36 52 105 46 40 50       - L-4T
 -PHC16A  -105 16 36 38 52 105 46 40 50       - L-4T
 -PHC20A  -105 20 40 42 46 105 49 40 50 PHS20-d L-4T
 -PHC25A -135 25 50 52 59 135 59 50 60       - L-6T

163



Halter I Holder d D1 D2 D3 L L1 I H      Halter I Holder

    HSK63A

36

PHC.A

HSK63A
DIN 69893  I  ISO 12164

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O3.0-

32.0

• HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
• HSK mit Bohrung für Handspannung
• Mit axialer Längeneinstellung

• HSK-Coolant pipe included in delivery
• HSK with holes for manual clamping
• With axial length adjustment

Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

H

max. Einspanntiefe  I  insertion length

min. Einspanntiefe  
insertion length

Tol.
h6

  -PHC03A      -65-H1 3   - 24 46 65 20 18 27 - L-4T 
 -PHC04A -70-H1 4   - 25 46 70 25 24 29 - L-4T 
  -75-H 6 24 26 46 75 30 29 34 - L-4T  -PHC06A

-120-H 6 24 26 46 120 41 29 45 - L-4T 
   -75-H 8 26 28 46 75 30 29 34 - L-4T --PHC08A

-120-H 8 26 28 46 120 41 29 45 - L-4T 
   -90-H 10 28 30 52 90 44 40 50 - L-4T  -PHC10A

-120-H 10 28 30 52 120 64 40 70 - L-4T

 -PHC12A
-90-H 12 30 32 52 90 45 40 50 PHS12-d L-4T

  -120-H 12 30 32 52 120 65 40 70 PHS12-d L-4T

 -PHC14A
-90-H 14 34 36 52 90 46 40 50 - L-4T

  -120-H 14 34 36 52 120 66 40 70 - L-4T
-90-H 16 36 38 52 90 46 40 50 - L-4T

  
-PHC16A

-120-H 16 36 38 52 120 66 40 70 - L-4T
 -90-H 20 40 42 46 90 49 40 50 PHS20-d L-4T -PHC20A

-120-H 20 40 42 46 120 69 40 70 PHS20-d L-4T
 -135-H 25 50 52 59 135 59 50 60 - L-6T -PHC25A

-150-H 25 50 52 59 150 79 50 80 - L-6T
 -135-H 32 60 62 85 135 42 65 60 - L-6T -PHC32A

-150-H 32 60 62 62 150 108 65 80 - L-6T

163

1 ohne axiale Längeneinstellung
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Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro ChuckPHC.H

HSK63A
DIN 69893  I  ISO 12164

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O6.0-

32.0

• HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
• HSK mit Bohrung für Handspannung

• HSK-Coolant pipe included in delivery
• HSK with holes for manual clamping

Tol.
h6

 d D1 D2 D3 L L1 I H   Halter  I  Holder

max. Einspanntiefe  I  insertion length

min. Einspanntiefe  
insertion length

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 I H                  

       -PHC16H       -75-H 16 - 44  56 17 21 45 51 -     L-4T
      -PHC20H       -105-H 20 48 50 60 105 32 50 75 PHS20H-d     L-4T    
    -PHC25H       -105-H 25 58 60 69 105 35 55 75 -     L-5T 

      -105-H 32 63 65 75 105 37 65 78 PHS32H-d     L-5T-PHC32H
      -135-H 32 63 65 75 135 47 65 105 PHS32H-d     L-5T

163
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

H

max. Einspanntiefe  I  insertion length

HSK100A
DIN 69893  I  ISO 12164

mm
max

25.000
min-1

0.003------
50O3.0-

32.0

•  HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
• HSK mit Bohrung für Handspannung
• Mit axialer Längeneinstellung

•  HSK-Coolant pipe included in delivery
• HSK with holes for manual clamping, 
• With axial length adjustment

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

   HSK100A

Tol.
h6

-90-H 6 24 26  46 90 30 29 34 - L-4T
-PHC06A       -120-H 6 24 26  46 120 41 29 45 - L-4T

-150-H 6 24 26  46 150 41 29 45 - L-4T
-90-H 8 26 28  46 90 30 29 34 - L-4T

-PHC08A        -120-H 8 26 28  46 120 41 29 45 - L-4T
-150-H 8 26 28  46 150 41 29 45 - L-4T
-105-H 10 28 30  52 105 44 40 50 - L-4T
-135-H 10 28 30  52 135 64 40 70 - L-4T

-PHC10A       -165-H 10 28 30  52 165 64 40 70 - L-4T
-105-H 12 30 32  52 105 45 40 50 PHS12-d L-4T
-135-H 12 30 32  52 135 65 40 70 PHS12-d L-4T

-PHC12A       -165-H 12 30 32  52 165 65 40 70 PHS12-d L-4T
-105-H 14 34 36  52 105 46 40 50 - L-4T

-PHC14A       -135-H 14 34 36  52 136 66 40 70 - L-4T
-165-H 14 34 36  52 165 66 40 70 - L-4T
-106-H 16 36 38  52 105 46 40 50 - L-4T

-PHC16A       -135-H 16 36 38  52 135 66 40 70 - L-4T
-165-H 16 36 38  52 165 66 40 70 - L-4T
-105-H 20 40 42  46 105 49 40 50 PHS20-d L-4T

-PHC20A       -135-H 20 40 42  46 135 69 40 70 PHS20-d L-4T
-165-H 20 40 42  46 165 69 40 70 PHS20-d L-4T

                         -120-H 25 50 52  62 120 59 50 64 - L-6T-PHC25A
       -165-H 25 50 52 62 165 79 50 80 - L-6T

                         -135-H 32 60 62   - 135 - 65 80 - L-6T-PHC32A
       -165-H 32 60 62  - 165 - 65 80 - L-6T

min. Einspanntiefe  
insertion length

163
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   HSK100A

Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro ChuckPHC.H

HSK100A
DIN 69893  I  ISO 12164

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O6.0-

32.0

• HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
• HSK mit Bohrung für Handspannung

• HSK-Coolant pipe included in delivery
• HSK with holes for manual clamping

Tol.
h6

 d D1 D2 D3 L L1 I H   Halter  I  Holder

max. Einspanntiefe  I  insertion length

min. Einspanntiefe  
insertion length

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 I H                  

      -PHC16H          -75 16 - 44  56 75 21 45 51 -     L-4T
     -PHC20H          -105 20 48 50 60 105 32 50 70 PHS20-H-d     L-4T    

-PHC25H
         -105 25 58 60 69 105 35 55 70 -     L-5T 
         -135 25 58 60 69 135 35 55 100 -     L-5T

                         -110 32 63 63 75 110 47 65 78 PHS32-H-d     L-5T-PHC32H
         -135 32 63 63 75 135 47 65 100 PHS32-H-d     L-5T

163
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PHC.A

HSK40E
DIN 69893 

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O3.0-

12.0

Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

Tol.
h6

   HSK40E

•  Mit axialer Längeneinstellung • With axial length adjustment

 d D1 D2 D3 L L1 I H   Halter  I  Holder  I H                  

      -PHC06A          -90 6 24 26  46 90 30 29 34 -     L-4T
     -PHC08A          -90 8 26 28 46 90 30 29 34 -     L-4T    
   -PHC10A          -105 10 28 30 52 105 44 40 50 -     L-4T 

      -PHC12A          -105 12 30 32 52 105 45 40 50 PHS12-d     L-4T

163

max. Einspanntiefe  I  insertion length
min. Einspanntiefe  
insertion length
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• Cap nut and preset screw included in delivery.
1 Without preset screw

   HSK50E

HSK50E
DIN 69893

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O3.0-

20.0

• Mit axialer Längeneinstellung. • With axial length adjustment.

Tol.
h6

 d D1 D2 D3 L L1 I H   Halter  I  Holder  I H                  

PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

Power Series

      -PHC06A          -90 6 24 26  46 90 30 29 34 -       L-4T
     -PHC08A          -90 8 26 28 46 90 30 29 34 -       L-4T    
   -PHC10A          -105 10 28 30 52 105 44 40 50 -       L-4T 

      -PHC12A          -105 12 30 32 52 105 45 40 50 PHS12-d       L-4T
      -PHC14A          -105 14 34 36 52 105 46 40 50 -       L-4T

            -PHC16A          -105 16 36 38 52 105 46 40 50 -       L-4T
      -PHC20A          -105 20 40 42 46 105 49 40 50 PHS20-d       L-4T

max. Einspanntiefe  I  insertion length
min. Einspanntiefe  
insertion length

163
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

Einspanntiefe

Min. Einspanntiefe

Einspanntiefe

Min. Einspanntiefe

H

I

H

I

Einspanntiefe

Min. Einspanntiefe

H

I

         ohne Einstellschraube without preset screw

Halter I Holder Typ
Type d L L1 D1 D2 D3 H I

6720 00503055 C5- -PHC03A -55 1 1 3 55 4 — 24 46 42 18

L-4T

6720 00503090 -90 1 1 3 90 44 — 25 46 49 18
6720 00504055 -PHC04A -55 1 1 4 55 9 — 25 46 42 24
6720 00504090 -90 1 1 4 90 45 — 25 46 49 24
6720 00506055 -PHC06A -55 1 6 55 11 24 26 46 34 29
6720 00506090 -90 1 6 90 41 24 26 46 45 29
6720 00507055 -PHC07A -55 1 7 55 11 26 28 46 34 29
6720 00507090 -90 1 7 90 41 26 28 46 45 29
6720 00508055 -PHC08A -55 1 8 55 11 26 28 46 34 29
6720 00508090 -90 1 8 90 41 26 28 46 45 29
6720 00509060 -PHC09A -60 1 1 9 60 19 28 30 46 47 33
6720 00509090 -90 1 9 90 44 28 30 46 50 40
6720 00510060 -PHC10A -60 1 1 10 60 19 28 30 46 47 33
6720 00510090 -90 2 10 90 44 28 30 52 50 40
6720 00511060 -PHC11A -60 1 1 11 60 17 30 32 46 47 33
6720 00511090 -90 2 11 90 45 30 32 52 50 40
6720 00512060 -PHC12A -60 1 1 12 60 17 30 32 46 47 33
6720 00512090 -90 2 12 90 45 30 32 52 50 40
6720 00513075 -PHC13A -75 1 13 75 17 34 36 46 50 33
6720 00513090 -90 2 13 90 46 34 36 52 50 40
6720 00514075 -PHC14A -75 1 14 75 17 34 36 46 50 33
6720 00514090 -90 2 14 90 46 34 36 52 50 40
6720 00515075 -PHC15A -75 1 15 75 18 36 38 46 50 33
6720 00515090 -90 2 15 90 46 36 38 52 50 40
6720 00516075 -PHC16A -75 1 16 75 18 36 38 46 50 33
6720 00516090 -90 2 16 90 46 36 38 52 50 40
6720 00520090 -PHC20A -90 1 20 90 49 40 42 46 50 40
6720 00520125 -125 1 20 125 69 40 42 46 70 40
6720 00525105 -PHC25A -105 2 25 105 59 50 52 62 60 50 L-6T

PHS12-d

PHS20-d

mm
max

20.000
min-1

0.003------
50O3.0-

32.0
Tol.
h6

     Halter I Holder Typ
Type d L L1 D1 D2 D3 H I

C6. -PHC03A -50 1 1 3 50 4 — 24 46 35 18

L-4T

-90 1 1 3 90 44 — 25 46 49 18
-PHC04A -55 1 1 4 55 9 — 25 46 40 24

-90 1 1 4 90 45 — 25 46 49 24
-PHC06A -60 1 6 60 11 24 26 46 34 29

-90 1 6 90 41 24 26 46 45 29
-120 1 6 120 41 24 26 46 45 29

-PHC07A -60 1 7 60 11 26 28 46 34 29
-90 1 7 90 41 26 28 46 45 29

-PHC08A -60 1 8 60 11 26 28 46 34 29
-90 1 8 90 41 26 28 46 45 29
-120 1 8 120 41 26 28 46 45 29

-PHC09A -65 1 1 9 65 19 28 30 46 47 33
-90 1 9 90 44 28 30 46 50 40

-PHC10A -65 1 1 10 65 19 28 30 46 47 33
-90 1 10 90 44 28 30 52 50 40
-120 1 10 120 64 28 30 52 70 40

-PHC11A -65 1 1 11 65 17 30 32 46 47 33
-90 1 11 90 45 30 32 52 50 40

-PHC12A -65 1 1 12 65 17 30 32 46 47 33
-90 1 12 90 45 30 32 52 50 40
-120 1 12 120 65 30 32 52 70 40

-PHC13A -75 1 13 75 17 34 36 46 45 33
-90 1 13 90 46 34 36 52 50 40

-PHC14A -75 1 14 75 17 34 36 46 45 33
-90 1 14 90 46 34 36 52 50 40
-120 1 14 120 66 34 36 52 70 40

-PHC15A -75 1 15 75 18 36 38 46 45 33
-90 1 15 90 46 36 38 52 50 40

-PHC16A -75 1 16 75 18 36 38 46 45 33
-90 1 16 90 46 36 38 52 50 40
-120 1 16 120 66 36 38 52 70 40

-PHC20A -90 1 20 90 49 40 42 46 50 40
-120 1 20 120 69 40 42 46 70 40

-PHC25A -105 1 25 105 59 50 52 62 60 50
L-6T-120 1 25 120 59 50 52 62 80 50

-PHC32A -120 3 32 120 96 60 62 - 75 65

C5
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without preset screw

     Halter I Holder Typ
Type d L L1 D1 D2 D3 H I

6720 00503055 C5- -PHC03A -55 1 1 3 55 4 — 24 46 42 18

L-4T

6720 00503090 -90 1 1 3 90 44 — 25 46 49 18
6720 00504055 -PHC04A -55 1 1 4 55 9 — 25 46 42 24
6720 00504090 -90 1 1 4 90 45 — 25 46 49 24
6720 00506055 -PHC06A -55 1 6 55 11 24 26 46 34 29
6720 00506090 -90 1 6 90 41 24 26 46 45 29
6720 00507055 -PHC07A -55 1 7 55 11 26 28 46 34 29
6720 00507090 -90 1 7 90 41 26 28 46 45 29
6720 00508055 -PHC08A -55 1 8 55 11 26 28 46 34 29
6720 00508090 -90 1 8 90 41 26 28 46 45 29
6720 00509060 -PHC09A -60 1 1 9 60 19 28 30 46 47 33
6720 00509090 -90 1 9 90 44 28 30 46 50 40
6720 00510060 -PHC10A -60 1 1 10 60 19 28 30 46 47 33
6720 00510090 -90 2 10 90 44 28 30 52 50 40
6720 00511060 -PHC11A -60 1 1 11 60 17 30 32 46 47 33
6720 00511090 -90 2 11 90 45 30 32 52 50 40
6720 00512060 -PHC12A -60 1 1 12 60 17 30 32 46 47 33
6720 00512090 -90 2 12 90 45 30 32 52 50 40
6720 00513075 -PHC13A -75 1 13 75 17 34 36 46 50 33
6720 00513090 -90 2 13 90 46 34 36 52 50 40
6720 00514075 -PHC14A -75 1 14 75 17 34 36 46 50 33
6720 00514090 -90 2 14 90 46 34 36 52 50 40
6720 00515075 -PHC15A -75 1 15 75 18 36 38 46 50 33
6720 00515090 -90 2 15 90 46 36 38 52 50 40
6720 00516075 -PHC16A -75 1 16 75 18 36 38 46 50 33
6720 00516090 -90 2 16 90 46 36 38 52 50 40
6720 00520090 -PHC20A -90 1 20 90 49 40 42 46 50 40
6720 00520125 -125 1 20 125 69 40 42 46 70 40
6720 00525105 -PHC25A -105 2 25 105 59 50 52 62 60 50 L-6T

PHS12-d

Halter I Holder Typ
Type d L L1 D1 D2 D3 H I

C6. -PHC03A -50 1 1 3 50 4 — 24 46 35 18

L-4T

-90 1 1 3 90 44 — 25 46 49 18
-PHC04A -55 1 1 4 55 9 — 25 46 40 24

-90 1 1 4 90 45 — 25 46 49 24
-PHC06A -60 1 6 60 11 24 26 46 34 29

-90 1 6 90 41 24 26 46 45 29
-120 1 6 120 41 24 26 46 45 29

-PHC07A -60 1 7 60 11 26 28 46 34 29
-90 1 7 90 41 26 28 46 45 29

-PHC08A -60 1 8 60 11 26 28 46 34 29
-90 1 8 90 41 26 28 46 45 29
-120 1 8 120 41 26 28 46 45 29

-PHC09A -65 1 1 9 65 19 28 30 46 47 33
-90 1 9 90 44 28 30 46 50 40

-PHC10A -65 1 1 10 65 19 28 30 46 47 33
-90 1 10 90 44 28 30 52 50 40
-120 1 10 120 64 28 30 52 70 40

-PHC11A -65 1 1 11 65 17 30 32 46 47 33
-90 1 11 90 45 30 32 52 50 40

-PHC12A -65 1 1 12 65 17 30 32 46 47 33
-90 1 12 90 45 30 32 52 50 40
-120 1 12 120 65 30 32 52 70 40

-PHC13A -75 1 13 75 17 34 36 46 45 33
-90 1 13 90 46 34 36 52 50 40

-PHC14A -75 1 14 75 17 34 36 46 45 33
-90 1 14 90 46 34 36 52 50 40
-120 1 14 120 66 34 36 52 70 40

-PHC15A -75 1 15 75 18 36 38 46 45 33
-90 1 15 90 46 36 38 52 50 40

-PHC16A -75 1 16 75 18 36 38 46 45 33
-90 1 16 90 46 36 38 52 50 40
-120 1 16 120 66 36 38 52 70 40

-PHC20A -90 1 20 90 49 40 42 46 50 40
-120 1 20 120 69 40 42 46 70 40

-PHC25A -105 1 25 105 59 50 52 62 60 50
L-6T-120 1 25 120 59 50 52 62 80 50

-PHC32A -120 3 32 120 96 60 62 - 75 65

         ohne Einstellschraube without preset screw

PHS12-d

PHS20-d

163

C6



PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

96

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Mit axialer Längeneinstellung

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

• With axial length adjustment

SK40
DIN 69871  I  ISO 7388-1

mm
max

20.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O3.0-

32.0
Tol.
h6

 d D1 D2 D3 D4  L L1 I H     Halter | Holder

       SK40

 -PHC03A -60 3   - 24  46   - 60 20 18 27       - L-4T
 -PHC04A -65 4   - 25  46   - 65 25 24 29         - L-4T
 -90 6 24 26  46   - 90 30 29 33       - L-4T-PHC06A

-120 6 24 26 46   - 120 41 29 43       - L-4T
 -90 8 26 28  46   - 90 30 29 33       - L-4T-PHC08A

-120 8 26 28  46   - 120 41 29 43       - L-4T
 -105 10 28 30  52 50 105 44 40 48       - L-4T-PHC10A

-135 10 28 30  52 50 135 64 40 68       - L-4T
 -105 12 30 32 52 50 105 45 40 48 PHS12-d L-4T-PHC12A

-135 12 30 32 52 50 135 65 40 68 PHS12-d L-4T
 -105 14 34 36  52 50 105 46 40 48       - L-4T -PHC14A

-135 14 34 36  52 50 135 66 40 68       - L-4T
 -105 16 36 38  52 50 105 46 40 48       - L-4T-PHC16A

-135 16 36 38  52 50 135 66 40 68       - L-4T
 -90 20 40 42  46   - 90 49 40 48 PHS20-d L-4T-PHC20A

-135 20 40 42  46   - 135 69 40 68 PHS20-d L-4T
 -120 25 52 52  62 50 120 59 50 58       - L-6T-PHC25A

-150 25 52 52  62 50 150 79 50 78       - L-6T
 -135 32 60 62  62 50 135 100 65 73       - L-6T-PHC32A

-165 32 60 62  62 50 165 130 65 78       - L-6T
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PHC.H Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro Chuck

97

max. Einspanntiefe  I  insertion lengthmin. Einspanntiefe 
insertion length

min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

SK40
DIN 69871  I  ISO 7388-1

mm
max

20.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O6.0-

32.0
Tol.
h6

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

      SK40

       -45 16 42   -  56 45   - 45 70 - L-4T -PHC16H
      -75 16 - 44  56 75 20 45 85 - L-4T 

        75 20 - 50  60 75 16 50 80 PHS20H-d L-4T  -PHC20H
      -105  20 48 50 60 105 32 50 110 PHS20H-d L-4T 

       -75 25 - 60 69 75 17 55 80 - L-5T  -PHC25H
      -105  25 58 60  69 105 35 55 110 - L-5T 

       -105  32 63 65  75 105 47 65 105 PHS32H-d L-5T -PHC32H
              -135  32 63 65  75 135 47 65 120 PHS32H-d L-5T 
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

110

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

•  Mit axialer Längeneinstellung

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

• With axial length adjustment

SK50
DIN 69871  I  ISO 7388-1

mm
max

15.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O3.0-

32.0
Tol.
h6

L-4T 
L-6T

        Halter  |  Holder d D1 D2 D3 D4 L L1 I H 

SK50     -PHC20A     -105 20 40 42 46 80 105 70 40 50   PHS20-d        
    -PHC32A     -120 32 60 62 - - 120 100 65 80 -  
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min. Einspanntiefe 
insertion length

PHC.H Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro Chuck

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

SK50
DIN 69871  I  ISO 7388-1

mm
max

15.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O6.0-

32.0
Tol.
h6

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

      SK50

       -75 16 42 44  56 75 27 45 75 - L-4T -PHC16H
      -105  16 42 44  56 105 27 45 105 - L-4T 

        75 20 48 50  60 75 32 50 80 PHS20H-d L-4T  -PHC20H
      -105  20 48 50 60 105 32 50 110 PHS20H-d L-4T 
      -75 25 58 60 69 75 35 55 80 - L-5T 

-PHC25H       -105  25 58 60  69 105 35 55 110 - L-5T
      -135  25 58 60  69 135 35 55 110 - L-5T 
      -75 32 63 65  75 75 23 65 90 PHS32H-d L-5T

 -PHC32H              -105  32 63 65  75 105 47 65 120 PHS32H-d L-5T  
      -135  32 63 65  75 135 47 65 120 PHS32H-d L-5T 
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

Power Series

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Mit axialer Längeneinstellung

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

• With axial length adjustment

BT30
JIS B6339

mm
max

20.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O3.0-

20.0
Tol.
h6

 d D1 D2 D3  L L1 I H     Halter | Holder

       BT30

-45 3   - 24  46 45 4 18   -       - L-4T
 -PHC03A -60 3   - 24  46 60 19.8 18 27       - L-4T

-90 3   - 24  46 90 44.8 18 49       - L-4T
-45 4   - 25  46 45 4 24   -         - L-4T

 -PHC04A -65 4   - 25  46 65 25.1 24 29         - L-4T
-90 4   - 25  46 90 45.1 24 49         - L-4T

 -45 6   - 26  46 45 4 29 34       - L-4T-PHC06A
-75 6 24 26 46 75 30 29 34       - L-4T

 -45 8   - 28  46 45 4 29 34       - L-4T-PHC08A
-75 8 26 28  46 75 30 29 34       - L-4T
-45 10   - 30  46 45 4 40 45       - L-4T

 -90 10 28 30  46 90 46 40 55       - L-4T-PHC10A
-105 10 28 30  52 105 44 40 50       - L-4T
-45 12   - 30  46 45 4 40 45 PHS12-d L-4T

 -90 12 30 32  46 90 46 40 55 PHS12-d L-4T-PHC12A
-105 12 30 32  52 105 45 40 50 PHS12-d L-4T
-45 14   - 30  50 45 4 40 45       - L-4T

 -90 14 34 36  46 90 48 40 55       - L-4T -PHC14A
-105 14 34 36  52 105 46 40 50       - L-4T
-45 16   - 30  50 45 4 40 45       - L-4T

 -90 16 36 38  46 90 48 40 55       - L-4T-PHC16A
-105 16 36 38  52 105 46 40 50       - L-4T
-90 20 40 42  46 90 49 40 50 PHS20-d L-4T

-PHC20A
-120 20 40 42  46 120 69 40 70 PHS20-d L-4T

163

mit AHO-Plananlage &
Hohlsteilkegel verfügbar
with AHO 2Face-Contact &
Hollow shank available
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Mit axialer Längeneinstellung

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

• With axial length adjustment

BT40
JIS B6339

mm
max

20.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O3.0-

32.0
Tol.
h6

Halter I Holder d D1 D2 D3 L L1 I HHalter | Holder

       BT40

     -65 3 - 24  46 65 20 18 (125) - L-4T 
 -PHC03A

     -90 3 - 24  46 90 45 18 (170) - L-4T 
     -70 4 - 26  46 70 25 24 (125) - L-4T 

 -PHC04A
     -90 4 - 25  46 90 45 24 (170) - L-4T 
     -75 6 24 26 46 75 30 29 (125) - L-4T 

 -PHC06A
     -105 6 24 26  46 105 41 29 (170) - L-4T 

      -75 8 26 28 46 75 30 29 (125) - L-4T  -PHC08A
     -105 8 26 28   46 105 41 29 (170) - L-4T 

      -90 10 28 30  52 90 44 40 (125) - L-4T  -PHC10A
     -120 10 28 30  52 120 64 40 (170) - L-4T 

      -90 12 30 32  52 90 45 40 (125) PHS12-d L-4T  -PHC12A
     -120 12 30 32  52 120 65 40 (170) PHS12-d L-4T 

      -90 14 34 36  52 90 46 40 (125) - L-4T  -PHC14A
     -120 14 34 36  52 120 66 40 (170) - L-4T 

      -90 16 36 38  52 90 46 40 90 - L-4T  -PHC16A
     -120 16 36 38  52 120 66 40 120 - L-4T 

      -90 20 40 42  46 90 49 40 85 PHS20-d L-4T  -PHC20A
    -120 20 40 42  46 120 69 40 130 PHS20-d L-4T 

     -105 25 50 52  62 105 59 50 85 - L-6T  -PHC25A
    -135 25 50 52  62 135 79 50 130 - L-6T 
    -120 32 60 62  62 120 93 65 85 - L-6T 

 -PHC32A
    -150 32 60 62  62 150 123 65 130 - L-6T 
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mit AHO-Plananlage &
Hohlsteilkegel verfügbar
with AHO 2Face-Contact &
Hollow shank available
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min. Einspanntiefe 
insertion length

PHC.H Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro Chuck

max. Einspanntiefe  I  insertion length
min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

BT40
JIS B6339

mm
max

20.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O6.0-

32.0
Tol.
h6

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

      BT40

       -45 16 42   -  56 45 18 45 60 - L-4T -PHC16H
      -75 16 42 44  56 75 27 45 85 - L-4T 

        75 20 48 50  60 75 32 50 80 PHS20H-d L-4T  -PHC20H
      -105  20 48 50 60 105 32 50 95 PHS20H-d L-4T 

       -75 25 58 60 69 75 25 55 80 - L-5T  -PHC25H
      -105  25 58 60  69 105 35 55 110 - L-5T 

       -105  32 63 65  75 105 40 65 90 PHS32H-d L-5T -PHC32H
              -135  32 63 65  75 135 47 65 120 PHS32H-d L-5T 

163

mit AHO-Plananlage &
Hohlsteilkegel verfügbar
with AHO 2Face-Contact &
Hollow shank available
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PHC.A Power Dehnspannfutter
Power Hydro Chuck

max. Einspanntiefe  I  insertion length min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Mit axialer Längeneinstellung

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

• With axial length adjustment

BT50
JIS B6339

mm
max

15.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O6.0-

32.0
Tol.
h6

Halter I Holder d D1 D2 D3 L L1 I H   Halter | Holder

       BT50

     -90 6 24 26 46 90 30 29 34 - L-4T 
      -120 6 24 26  46 120 41 29 45 - L-4T  -PHC06A

     -150 6 24 26  46 150 41 29 45 - L-4T 
     -90 8 26 28 46 90 30 29 34 - L-4T 

      -120 8 26 28   46 120 41 29 45 - L-4T  -PHC08A
     -150 8 26 28   46 150 41 29 45 - L-4T 
     -105 10 28 30  52 105 44 40 50 - L-4T 

       -135 10 28 30  52 135 64 40 70 - L-4T -PHC10A
     -165 10 28 30  52 165 64 40 70 - L-4T 
     -105 12 30 32  52 105 45 40 50 PHS12-d L-4T 

      -135 12 30 32  52 135 65 40 70 PHS12-d L-4T  -PHC12A
     -165 12 30 32  52 165 65 40 70 PHS12-d L-4T 
     -105 14 34 36  52 105 46 40 50 - L-4T 

      -135 14 34 36  52 135 66 40 70 - L-4T -PHC14A
     -165 14 34 36  52 160 66 40 70 - L-4T 
     -105 16 36 38  52 105 46 40 50 - L-4T 

      -135 16 36 38  52 135 66 40 70 - L-4T  -PHC16A
     -165 16 36 38  52 165 66 40 70 - L-4T 
     -105 20 40 42  46 105 49 40 50 PHS20-d L-4T 

      -135 20 40 42  46 135 69 40 70 PHS20-d L-4T  -PHC20A
     -165 20 40 42  46 165 69 40 70 PHS20-d L-4T 
     -120 25 50 52  62 120 59 50 64 - L-6T 

       -150 25 50 52  62 150 79 50 80 - L-6T -PHC25A
     -165 25 50 52  62 165 79 50 80 - L-6T 
     -135 32 60 62   - 135  - 65 75 - L-6T 

 -PHC32A
     -165 32 60 62   - 265  - 65 80 - L-6T 
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mit AHO-Plananlage &
Hohlsteilkegel verfügbar
with AHO 2Face-Contact &
Hollow shank available
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PHC.H Hochdruck-Dehnspannfutter
High Pressure Hydro Chuck

max. Einspanntiefe  I  insertion length
min. Einspanntiefe 
insertion length

• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die
Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5
verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug
air hole for center through coolant feed
(incl. in delivery).

BT50
JIS B6339

mm
max

15.000
min-1

Form
AD

0.003------
50O6.0-

32.0
Tol.
h6

mit erhöhter Spannkraft  
with enhanced clamping force

 d D1 D2 D3 L L1 I HHalter I Holder

      BT50

       -75 16 - 44  56 75 17 45 75 - L-4T -PHC16H
      -105  16 42 44  56 105 27 45 105 - L-4T 

        75 20 - 50  60 75 17 50 80 PHS20H-d L-4T  -PHC20H
      -105  20 48 50 60 105 32 50 105 PHS20H-d L-4T 
      -75 25 - 60 69 75 17 55 80 - L-5T 

-PHC25H       -105  25 58 60  69 105 35 55 110 - L-5T 
      -135  25 58 60  69 135 35 55 110 - L-5T 
      -75 32 - 65  75 75 17 65 90 PHS32H-d L-5T

-PHC32H              -105  32 63 65  75 105 47 65 120 PHS32H-d L-5T                    
              -135  32 63 65  75 135 47 65 120 PHS32H-d L-5T 

mit AHO-Plananlage &
Hohlsteilkegel verfügbar
with AHO 2Face-Contact &
Hollow shank available
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PHC.A
PHC.H I PHC.Z

Spannhülsen für Dehnspannfutter
Collets for Hydro Chucks

Zubehör
Accessoires

PHS-OH

PHS-H-OH

PHS-H-C

PHS-OH Spannhülsen | für innere Kühlmittelzufuhr

PHS-OH Straight Collets | for inner coolant supply

PHS-H-OH Spannhülsen | für PHC-H Dehnspannfutter

PHS-H-OH Straight Collets | for PHC-H Collet Chucks

PHS-H-C Spannhülsen | für PHC-H Dehnspannfutter

PHS-H-C Straight Collets | for PHC-H Collet Chucks

PHS-C Spannhülsen | für Peripheriekühlung

PHS-C Straight Collets | for side-through coolant supplyPHS-C

PHS

Hülse  I  Collet D1 D2 L1 L2 d 

-12-d-OH      12 26 49 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
-20-d-OH 20 36 49 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 

PHS

Hülse  I  Collet D1 D2 L1 L2 d 

-12-d-C      12 26 49 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
-20-d-C 20 36 49 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

PHS

Hülse  I  Collet D1 D2 L1 L2 d 

-20H-d-OH      20 41 60 4 6, 8, 10, 12, 16 
-30H-d-OH 32 55 72 4 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25  

PHS

Hülse  I  Collet D1 D2 L1 L2 d 

passend für PHC-A und PHC-Z Dehnspannfutter     suitable for PHC-A und PHC-Z Hydro Chucks

passend für PHC-A und PHC-Z Dehnspannfutter     suitable for PHC-A und PHC-Z Hydro Chucks

d1 D L ℓ ℓ2 

-20H-d-C      20 41 60 4 6, 8, 10, 12, 16 
-32H-d-C 32 55 72 4 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25  
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